1. SZAMU MELLEKLET

Budapest Févaros XX. keriilet Pesterzsébet Onkormanyzata
KépviselS-testiiletének
....... /2019. (.........) dSnkormanyzati rendelete a
telepiiléskép védelméral

Budapest F8varos XX. keriilet Pesterzsébet Onkormanyzatanak Képvisel8-testiilete a telepiiléskép
védelmérél sz6l6 2016. évi LXXIV. torvény 12. § (2) bekezdésében, az épitett kbrnyezet alakitasarol és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. térvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan, a
telepiiléskép védelmérdl szold 2016. évi LXXIV. torvény 2. § (2) bekezdésében, az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVII. torvény 6/A. §-dban, Magyarorszag helyi
Onkormanyzatairdl szélé 2011. évi CLXXXIX. térvény 23. § (5) bekezdés 5., 6. és 13. pontjaban és
Magyarorszag Alaptorvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjadban meghatdrozott feladatkdrében
eljarva a kovetkez6ket rendeli el.

ELSO RESZ
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A rendelet teriileti hatalya, mellékletei és értelmez6 rendelkezései

1.§ (1) E rendelet hatdlya Budapest Févaros XX. keriilet Pesterzsébet (tovabbiakban:

Pesterzsébet) kozigazgatasi terlletére terjed ki.

(2) A telepulésfejlesztési koncepciordl, az integrédlt telepilésfejlesztési stratégiarél és a
teleplilésrendezési eszk6zokrdl, valamint egyes teleplilésrendezési sajatos jogintézményekrdl
sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) elGirasait az e rendeletben
foglalt kiegészitésekkel, az Orszdgos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrdl széld
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (tovabbiakban: OTEK) el8irdsait az e rendeletben foglalt
kiegészitésekkel és eltérésekkel egyitt kell alkalmazni.

(3) A telepiléskép védelmérél szdld 2016. évi LXXIV. térvény (tovabbiakban: Tvtv), a Korm. rendelet,
valamint a telepliléskép védelmér6l széld torvény rekldmok kozzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtasardl szoldé 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet elGirasait a jelen
rendeletben foglalt kiegészitésekkel egyitt kell alkalmazni.

(4) E rendelet el8irasait Budapest Févaros XX. keriilet Pesterzsébet Onkormanyzatanak Képvisels-
testiilete (tovabbiakban: Képvisel6-testiilet) 4ltal elfogadott, hatalyos teleplilésrendezési
eszkozokkel egylitt kell alkalmazni.

2. §E rendelet

a) 1. melléklete tartalmazza a teleplléskép szempontjabdl meghatarozo teriiletek és a
kerileti védett értékek térképi lehatarolasat,

b) 2. melléklete tartalmazza a kerileti telepiilésképi védelemmel érintett terlleteket és
épitményeket,

c) 3. melléklete tartalmazza e rendeletnek a terileti hatalyat a reklam és rekldmhordozdkra
vonatkozdan.

d) 4. melléklete tartalmazza a taji- vagy term6helyi adottsagoknak megfelel, az agressziven
gyomosité vagy mas kellemetlen hatdsu és a Duna-partra jellemz6 fak jegyzékét,

e) 5 melléklete tartalmazza a bejelentési eljardshoz sziikséges formanyomtatvanyt.
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3. § E rendelet alkalmazasaban

1. Egyedi védett épitmény: A Képvisel6-testiilet altal védetté nyilvanitott olyan épllet, épitmény,
éplletrész, amely a hagyomanyos telepliléskép megébrzése céljabdl, tovabba épitészeti,
telepuléstorténeti, helytorténeti, régészeti, mlvészeti vagy ipartorténeti szempontbdl jelentés
alkotds, amely orszagos, vagy févarosi védelem alatt nem all.

2. Epiilet kézteriileti fégerince: az épiilet tdmegét meghatarozé leghosszabb utcafronti tetégerinc.

3. Eredeti dllapot: az az dllapot, amelyet az értékvizsgalat a védelem elrendelésekor védendé
értékként hatdrozott meg.

4. Informdcids berendezések: kdzterileten all6 tdjékoztatd (pl. dnkormanyzati hirdetd tabla)

5. Pasztelles féldszinek: a vords — narancs — sarga — barna szintartomany természetkozeli meleg
szineinek kis telitettségli vagy kevéssé telitett arnyalatainak gydjtGneve.

6. Keriileti teriileti védelem alatt dllé utcaszakasz: jellemz6en két Utkeresztez6dés kozotti, 4-4
beépitett telket magaba foglald, a hagyomanyos telepliiléskép, telepliléskarakter megérzése

szempontjabdl értékes utcarész, ahol a tomegformalds, az épitészeti karakter és a telepités
védendd.

7. Teriileti védelem alatt dllo teleplilésszerkezet: A Képvisel6-testiilet altal terlleti védetté
nyilvanitott telepllésszerkezet, utcahalézat, telekszerkezet, beépitési mod, épitési vonal

egyuttese.
MASODIK RESZ
Keriileti-védelmi elGirasok
I.Fejezet
Az épitészeti orokség kerileti védelmének feladatai
4.§ (1) Az épitészeti 6rokség kerleti védelmének feladatai a kerileti védett értékekkel

kapcsolatos adatgydjtés, kutatdmunka és szambavétel.

(2) Az épitészeti orokség kerileti védelmének feladatait, az ezzel kapcsolatos tarsadalmi (civil
szervezetek, lakossag) kapcsolattartast a féépitész iroda késziti eld.

(3) A kerleti egyedi védett épitmények megdvasanak, fenntartasanak, helyre-, vagy visszaallitasanak,
jokarbantartasanak biztositasat a kovetkez6k szerint kell el6segiteni:
a) a palydzat utjan elnyerheté 6nkormanyzati tdmogatassal,
b) szakmai tanacsadassal.

5.8 (1) A kerlleti védett értékek fennmaradasanak, megG6rzésének moddja a
rendeltetésnek megfelel6 hasznalat. A haszndlat a védett érték torténeti, mlvészeti értékeit nem
veszélyeztetheti.

(2) Az épitési tevékenység és a hasznalat a keriileti védelem alatt all6 épitészeti 6rokség fennmaraddsat
nem veszélyeztetheti, telepiilésképi vagy miszaki szempontbél karosan nem befolyasolhatja.

(3) A kerileti védelem alatt allo épitészeti 6rokség karbantartdsa és fenntartdsa a tulajdonos
kotelessége.
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Il.Fejezet
A keriileti védelem fajtai

6. § (1) A kerileti terileti védelem lehet:

1. Védett teleplilésszerkezet
2. Védett utcaszakasz, jelolése: VU + szamozassal.
(2) A kerileti egyedi védelem ala tartozik a kertleti egyedi védett épitmény.

(3) Pesterzsébet kerileti védett értékeinek felsoroldsat e rendelet 4. melléklete, azok térképi
abrazolasat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

lll.Fejezet
Keriileti védettség keletkezése és megsziinése

7.8 (1) A keriileti védettség ala helyezést vagy megszintetést barmely természetes vagy
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet kezdeményezheti Pesterzsébet
Onkormanyzata Polgdrmesterénél.

(2) A védelemre vonatkozé kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) avédendd érték megnevezését, szlikség esetén koril hatarolasat,

b) azonosité adatokat (terllethatdr, utca, hdzszdm, helyrajzi szam, éplilet-, vagy telekrész,
emelet, ajtd),

c) avédelmijavaslat indoklasat,
d) megsziintetésre vonatkozo kérelem esetén részletes indoklast,

(3) A féépitész a védelemre vonatkozd kezdeményezést el6késziti dontésre a KépviselG-testilet
szdmara. Az elGterjesztés része a védelemre vonatkozd kezdeményezés targyaban készitett
fGépitészi szakmai vélemény.

(4) Ha az értékvizsgélati munkarész egyben a Kerdileti Epitési Szabalyzat 6rokségvédelmi fejezete is és
megfelel a fels6bb jogszabalyban elGirt tartalmaknak, akkor kilon f6épitészi szakmai vélemény
nem szikséges.

8.§ (1) A keriileti védelem ald helyezési vagy keriileti védelem megsziintetési eljards az
értékleltar a f6épitész altali kézhezvételének a napjan indul.

(2) A kertleti védelem ald helyezési vagy keriileti védelem megsziintetési eljarasban érdekeltnek kell
tekinteni:

a) ajavaslattal érintett ingatlan tulajdonosat,

b) a malkotas élG alkotdjat vagy a szerzGi jog jogosultjat,
c) akezdeményezét,

d) azilletékes épitésligyi és 6rokségvédelmi hatdsagot és
e) Budapest Févaros Onkormanyzatat.

(3) A kerileti védelem ala helyezési vagy keriileti védelem megsziintetési eljaras meginditasardl az
érdekelteket értesiteni kell.

(4) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesités atvételét kévet6 21 napon beliil
irdsban észrevételt tehetnek.

9.§ (1) Epitmény vagy teriilet keriileti védelmére akkor keriilhet sor, ha
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a) az épitészeti orokség feltdrasa és szambavétele soran vagy az értékleltar alapjan a
féépitész megallapitotta, hogy az épitmény vagy a teriilet az épitészeti 6rokségnek
kiemelkedé értékd eleme, és

b) nem részesiil orszdgos egyedi miiemléki védelemben vagy févarosi helyi egyedi
védelemben.

(2) Az épitészeti 6rokség védettségének a megsziintetésére akkor keriilhet sor, ha az
a) megsemmisilt vagy
b) a védelem alapjat képezd értékeit helyreallithatatlanul elvesztette.

(3) Ha egy keriileti védelem alatt allé épitészeti 6rokséget févarosi egyedi védelem vagy mlemléki
védelem ald helyeznek, a védelem kozzétételével egyidejlileg a kerlleti egyedi védelem
megszUnik.

10. § (1) A Képvisel6-testiilet a kerileti védelem ald helyezési vagy a kerlleti védelem
megsziintetési eljaras meginditasatol szamitott 6 hdnapon bellil dont a kerileti védelem ald
helyezésrdl vagy annak megsziintetésérdl.

(2) A keriileti teriileti és egyedi védelem ald helyezett épitészeti 6rokségek térképi lehatarolasat az 1.
melléklet, a keriileti egyedi védelem alad helyezett értékek jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kerileti védelem ald helyezési vagy keriileti védelem megsziintetési eljaras meginditasatdl a
KépviselS-testiilet dontéséig, de legfeljebb 6 hdnapig terjed6 id6szakban a kerileti védelemre
javasolt épitészeti orokség csak szakérti véleménnyel igazolt életveszélyes dllapot esetén
bonthato le.

(4) A kerdleti védelemmel kapcsolatos KépviselG-testiileti dontésrdl értesiteni kell a 8. § (2)
bekezdésben meghatdrozott érdekelteket.

IV.Fejezet
Nyilvantartas

11.§ (1) A kerleti terileti védettségrdl, kerileti védett épitményekrél a f6épitész cim
szerint rendezett, naprakész elektronikus nyilvantartast vezet.

(2) A nyilvantartas része a keruleti védett értékeket tartalmazé lista, és az ezeket abrazold térkép.
(3) A nyilvantartas nyilvanos, abba barki betekinthet.

V.Fejezet

A telepiilésképi szempontbdl védett értékekre vonatkozo kévetelmények

2. A telepiilésszerkezeti szempontbdl védett teriiletekre vonatkozo elGirasok

12. § (1) A teriileti védelem alatt allo teleptilésszerkezeten (TSZ) meg kell 6rizni:
a) atorténelmileg kialakult utca- és térszerkezetet,
b) ajellemzd beépitési modot,
c) ajellegzetes utcakaraktert, téraranyt,
d) ajellemz6 homlokzati- és tomegaranyokat, tet6hajlasszoget, anyaghaszndlatot.

(2) Nem alkalmazhatd az épllet tetdfeliletén bitumenes zsindely, hulldmpala, hullamlemez,
trapézlemez.

(3) A homlokzati szinezésnél pasztelles szinek haszndlhatok. A tet6fedés szinét a tombre jellemzé
szinvilag figyelembevételével kell meghatarozni.

Budapest XX. kerilet, teleptléskép védelmérél sz616 rendelet
-4-



(4) A védelem alatt all6 telepililésszerkezeten beliil |év6 ingatlanon a nem kerileti védett épitmény
elbonthaté.

3. Az utcaszakasz védelme szempontjabol megfogalmazott elGirasok
13.8§ (1) A terileti védelem alatt allé utcaszakasz (VU) részét képez6 ingatlanok esetén
megtartandd a beépités jellege, mddja.
(2) Meglévé éplilet atalakitdsa, bévitése, tetbtér beépitése, Uj beépités esetén az épilet
a) tomegformajat, tomegaranyait,
b) tet6formajat, hajlasszogét,
c) parkdnymagassagat,
d) jellegzetes nyilasaranyait,
e) anyaghasznalatat
ugy kell meghatdrozni, hogy illeszkedjen a védelem alatt all6 utcaszakaszhoz tartozd ingatlanok
meglévd beépitési jellemzbihez.
(3) Az utcai homlokzatok parkdnymagassdga a védett utcaszakaszban atlagosan kialakult
parkanymagassagtol legfeljebb 1,00 méterrel térhet el.

(4) Az utcai éplilet tet6hajlasszogének kialakitasanal a szomszédos épliletekhez képest legfeljebb 1,00
méter magas takaratlan t(izfal alakulhat ki.

(5) A kialakult, jellemz6 utcai térfal sikjat Uj épités esetén tartani kell.

(6) Avédelem alatt allé utcaképek részét képez6 ingatlanon a nem egyedi védettség alatt all6 épitmény
elbonthaté.

4. Egyedi keriileti védelem alatt all6 épitményekre vonatkozé elGirasok

14.§ (1) Az egyedi védelem alatt allé épitmény felljitasa, atalakitdsa, bGvitése esetén meg
kell 6rizni az épilet

a) tomegformajat, tomegaranyait,

b) tet6formajat, tet6felépitményeit,

c) homlokzati tagozatait,

d) homlokzati diszit6elemeit,

e) nyilasrendjét, nyildsosztasat és nyilasméreteit,

f) nyilaszardinak, falfeltiletének, labazatanak, tet6fedésének anyaghasznalatat,

g) megjelenésében eredeti allapotanak megfelel6 ereszkialakitast, oromfal kialakitast.
(2) A megbrzés szabalyatol abban az esetben lehet csak eltérni, amennyiben m(iszaki, statikai okok azt

indokoljak.

(3) Az egyedi védelem alatt allo6 épitmények homlokzati szinezésénél a kornyezetébe illeszkedé

szinezési modot, pasztelles foldszineket lehet alkalmazni. Rikité, telitett alapszin nem
alkalmazhatd, tobb szin hasznalata esetén a tulzott kontraszt-nem megengedett.

(4) Az egyedi védelem alatt allo épitményeket béviteni oly médon lehet, hogy a bévitésnek a védett
épllet formdjaval, szerkezetével, anyaghaszndlataval 6sszhangban kell lennie.

(5) Az egyedi védelem alatt allé épitmények belsé korszer(sitése, belsé atalakitdsa, tet6terének
beépitése megengedett.

15.8 (1) Az egyedi védelem alatt all6 épitmények kozteriletrél lathaté homlokzatdn
éplletgépészeti berendezések, azok tartozékai nem helyezhetdk el.
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(2) Adott homlokzatot — kiilondsen az utcai homlokzatot — egy id6ben, és egységes szinezéssel,
anyaghaszndlattal és kivitelben lehet csak feldjitani, a tulajdonviszonyoktél fliggetlentl. Ez aldl
kivétel a nyilaszard csere, amely lehet szakaszos, a kialakult nyildsméret és osztds megtartdsaval,
valamint a foldszinti Gzletportalok.

(3) Az épllet egységes megjelenése érdekében atalakitdas vagy bdvités esetén az eredeti allapot
nyilaskiosztasa és anyaghasznalata meg6rzendd.

(4) Az eredeti allapotdban téglaburkolatl, vakolatdiszitésli utcai homlokzatok megé6rzenddk,
helyreallitanddk.

(5) Utdlagos reddny, rold csak gy helyezhet6 el, ha az eredeti ablaknyilds méretét nem csékkenti és
az utcai homlokzaton a rold/redény tokja nem lathaté médon van elhelyezve.

16.§ Egyedi védelem alatt all6 épitmény bontdsdra csak a védettség megsziintetését
kovet6en kertilhet sor.

HARMADIK RESZ
TELEPULESKEPI ONKORMANYZATI TAMOGATASI ES 0SZTONZO RENDSZER

VI.Fejezet

Telepiiléskép védelmének tamogatdsi rendszere

17.§ (1) A telepiiléskép védelmének tdmogatdsa érdekében Pesterzsébet Onkormanyzata
évenkénti teleptlésképi dijat adhat.

(2) Az épiilet tulajdonosa a teleptilésképi dijra palyazat kiirdsat megel6z6 naptari évben megépiilt Uj
épllettel, épilet Aatalakitassal, bdvitéssel, keriileti védett épiilet felljitasaval, Uzletportal
kialakitassal palyazhat.

(3) Evente egy alkalommal, egy telepiilésképi dij itélhets oda.

18.§8 (1) A telepulésképi dij odaitélésérdl szol6 palyazatot a fGépitész késziti el6 minden év
marcius 31-ig, amelyben meg kell hatdrozni a részvétel feltételeit, hataridejét, a palyazati eljaras
szabalyait.

(2) A palyazatot a KépviselG-testiilet irja ki. A palyazatot a fGépitészhez kell benydujtani.
(3) A benyujtott palyazatnak tartalmaznia kell:
a) amennyiben a munka épitési engedély koteles: az épitési engedélyezési tervdokumentaciot
és a jogerds épitési engedélyt,
b) amennyiben a munka nem épitési engedély koteles:
ba) az épitési tevékenység részletes leirasat,
bb) helyszinrajzot,
bc) az ingatlan tulajdoni lapjat,
bd) a f6épitészi konzultacié emlékeztetdjét,
be) a telepilésképi bejelentési eljaras hatarozatat.
(4) A telepilésképi dij odaitélésérdl a Képvisel6-testllet dont, a f6épitész szakmai javaslata alapjan.

(5) A dij 6sszege 500.000,- Ft. A dij elnyerése - a mindenkori jogszabalyok szerint - adoéfizetési
kotelezettséget von maga utan.

(6) A teleplilésképi dijjal jaré tAmogatasi pénzosszegrél a KépviselS-testiilet normativ hatarozattal dont
a benyujtott palyazat alapjan.
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VIl.Fejezet
A telepiilésképi dijat nyert épitmények megjel6lése

19.§ (1) Ateleplilésképi dijat nyert épitményt Ad-es méretl fémotvozetd tablaval jelolheti
meg Pesterzsébet Onkormdnyzata, a kévetkez6 felirattal:

,Budapest Févaros XX. Keriilet Pesterzsébet Onkormanyzata altal
telepilésképi dijat nyert épitmény”
(2) A tablat a telepilésképi dijat nyert épitmény tulajdonosa téritésmentesen megkapja.

(3) A tablat a fGépitész készitteti el, a telepliléskép védelmének tdmogatdsara meghatdrozott keret
terhére.

(4) A tabla elhelyezésérdl, karbantartdsarol, pétlasardl az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. A tablat
ugy kell az épiiletre helyezni, hogy kozteriletr6l lathatd legyen, ugyanakkor az épiilet
megjelenését ne zavarja, diszitéseket ne takarja el.

NEGYEDIK RESZ
TELEPULESKEPI SZEMPONTBOL MEGHATAROZO TERULETEK TELEPULESKEPI KOVETELMENYEI

VIil.Fejezet
A telepiilésképi szempontbdl meghatarozo teriiletek

20.§ Pesterzsébet teleplilésképi szempontbdl meghatarozd teriletei az 1. mellékletben
lehatarolt

a) kistelkes kertvarosi teriiletek,

b) nagytelkes kertvarosi teriletek,

c) kisvarosi teriletek,

d) varosias, keretes jelleg( teriletek,

e) lakételepi karakterd teriletek,

f) varoskozponti teriilete,

g) Duna-part és

h) nagy terilet( zoldfeliiletekkel biré teriiletek.

5. A telepiilésképi szempontbdl meghatarozo teriiletek altalanos rendelkezései

21.§ (1) Kaltéri klimaberendezést a homlokzati tagozatot sérté és a szomszédos lakasok
hasznalatat zavaré maddon elhelyezni nem lehet.
(2) Lakasajto kozteriletrél nem nyithato.

(3) A homlokzati nyiladszarok cseréje esetén az éplilet homlokzatan alkalmazott nyildszardk szinét és
jellemz6 osztasat megvaltoztatni csak egységes terv alapjan, sziikség esetén itemezetten lehet.

(4) Ikres beépités( éplilet atalakitasa, feldjitasa, bévitése esetén a takaratlan t(izfal teriilete nem lehet
nagyobb a takart tlizfal mértékénél.

6. A telepiilésképi szempontbdl meghatarozo teriiletek zoldfeliileteinek kialakitasa

22.§ (1) Epitmények elhelyezésénél a lehetd legnagyobb 6sszefiiggs zoldfeliiletet kell
kialakitani.
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(2) A zoldfeliiletek kialakitasanal

a) a2 melléklet 1. pontjaban felsorolt taji— vagy termGhelyi adottsagoknak megfeleld
fafajok és gyimolcsfak telepitése megengedett,

b) a 2. melléklet 2. pontjdban felsorolt agressziven gyomosité vagy mas kellemetlen
hatasu fafajok nem telepithetdk,

(3) A zoldfellleteken elhelyezett kerti épitmények és burkolatok szin- és anyaghasznalata a
féépllethez illeszked6 legyen.

7. Kistelkes, nagytelkes kertvarosi és kisvarosi teriiletekre vonatkozo teriileti kovetelmények

23.§ Aterilleten csak attort kerités létesithets, amelynél
a) a magassaga legfeljebb 2,0 méter lehet,

b) a tomor labazat magassaga legfeljebb 50 cm magas lehet,

c) atomor fellletek aranya a labazaton kivili keritésrész teljes felliletének legfeljebb 50%-a
lehet,

d) a kapuépitmény legmagasabb pontja legfeljebb 3,0 méter lehet.

24.§ (1) Telkenként egynél tobb személygépkocsi-behajtasra alkalmas kapu nem helyezhetd

el, a kovetkez§ esetek kivételévek:

a) saroktelek esetén minden kozterilettel érintkezd oldalon 1-1,

b) 16 m-nél szélesebb telek esetén -fGépitészi konzultacié alapjan- kettd vagy annal tobb

személygépkocsi-behajtasra alkalmas kapu elhelyezhetd.

(2) A kozterileti Gt nem lehet a telek rendeltetéséhez sziikséges parkolok feltard utja. A beépitéshez
szlikséges parkoldk és a megkozelitést szolgald at teljes teriiletét telken belil kell elhelyezni. A
telken belili parkoldk egyenként csak abban az esetben kozelithet6k meg a kozut felél, ha a
parkolé helyek a kozforgalom el6tt megnyitott intézményhez éplilnek, a kozterileten a
folyamatos jarda és a fasitas biztosithato.

8. Kistelkes, nagytelkes kertvarosi és kisvarosi teriiletekre vonatkozo egyedi épitészeti
kovetelmények

25.§ (1) TetGsikban Iévé ablak és tet6 sikjabol kiemelt ablak dsszes feliilete nem érheti el a
tetd teljes felliletének 30%- at.

(2) All6 tetSablak kozteriilet felli vertikdlis sikja a homlokzat feliiletével egybefiiggen nem
|étesithetd.

(3) Részben oromfalas utcafronti homlokzat esetén az oromfalas homlokzat sikja és a homlokzat egyéb
sikja nem létesithet6 sikvaltas nélkil, az oromfalas homlokzat sikja és a masik homlokzati sik
kozott 0,5 méternél kisebb sikvaltas nem lehet.

(4) Szabadonallé beépités esetén megengedett a tagoltabb tomegformalds, mas esetben az egyszeri
tomegformaldsu létesitményt kell épiteni
26.§ (1) Szabadonallo, magastetds beépités esetén
a) azutcavonalan allé épiilet tetGhajlasszoge 30 foknal kisebb és 45 foknal nagyobb nem lehet,
b) 7,5 méternél szélesebb épiilet esetén kontyolt tet6forman kiviil mas nem létesithetd.
(2) Ikres és zartsoru, magastetds épilet esetén
a) a meglévd oldalhataron allé beépitéshez csatlakozd épliletszarnyon félnyeregtetd
|étesithetd, 1,5 m-nél magasabb takaratlan tizfal nem hagyhatd,
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b) a tet6hajlasszoge 30 foknal kisebb és 45 foknal nagyobb nem lehet,
c) kontyolt tet6forma nem alkalmazhato, és

d) legalabb az egyik szomszédos éplilethez utcafronti sikban kell csatlakozni.

(3) Ikres lapostetGs beépités kizarolag a csatlakozd szomszédos lapostetds beépitéssel egyidejlileg
épulhet.

(4) Oldalhataron allo beépités esetén magastetds épllet a tet6hajlasszoge 30 foknal kisebb és 45
fokndl nagyobb nem lehet.

(5) Melléképliletek kizardlag egyszintesként és egymashoz csatlakozdan, egy tomegen belil
helyezheték el.

27. 8§ (1) Zold és kék tet6szin nem megengedett.
(2) Lakéépiiletek nem fedhetSk cserepeslemezzel és bitumenes zsindellyel.

(3) Kozteruletrdl lathatd homlokzatok szinezéséhez a pasztelles arnyalatu foldszineken és a
szirkearnyalatokon kivil mds nem alkalmazhaté.

(4) Nyilaszard kiemelése nem megengedett, kivéve, ha az
a) téglaburkolattal, vagy
b) vakolattal legaldbb 1,5 cm sikvaltdssal, és
ba) homlokzattdl eltéré kontrasztos szinarnyalattal,

bb) szlirke homlokzati alapszin esetén megkotés nélkul

torténik.

(5) Labazat vakolat szine a sziirke kiilonb6z6 arnyalatain és a pasztelles foldszineken kiviil mds nem
lehet.
28. 8§ (1) Kistelkes kertvarosi teriileteken lakdépiiletek esetében az épiilet tetejének

kozterilet feldli fégerincét az utcdval parhuzamosan kell kialakitani:
a) oldalhataron allé beépitési maod szerint elhelyezett Uj éplilet, vagy meglévd épiilet bévitése
esetén, ha a tervezett utcai homlokzatszélesség nagyobb 7,5 méternél,

b) zartsoru, ikres beépitési mad szerint elhelyezett Uj éplilet, vagy meglévé épiilet bbvitése
esetén.

(2) Kistelkes kertvarosi teriilet sorhazas beépités(i részén az utcai homlokzaton lakdsonként egynél
tobb, legfeljebb 4,5 méter széles személygépjarmd behajtdsra alkalmas garazskapu nem helyezheté el.

29.§ Nagytelkes kertvarosi teriileten két fG6épiilet esetén a beépitési mod egymastol eltérd
is lehet, a kozterillethez kozelebbi féépilet kozterileti fégerincét az utcaval parhuzamosan kell
kialakitani.

30.§ Kisvarosi teriileteken Uj lakdépilet elhelyezése, meglévG épilet bdvitése vagy
atalakitasa esetén az épilet kozterileti f6gerincét az utcdval parhuzamosan kell kialakitani.

9. Varoskozponti és varosias, keretes jellegii teriiletek
31.§ Tobblakasos épiilet feldjitasa, bGvitése, az épiilet utdlagos hdszigetelése, atszinezése
az épllet egészére, de legalabb az érintett homlokzatra elkészitett terv alapjan végezhet6.

32.§ (1) A terasz, erkély, loggia utdlagos beépitése csak az épiilet teljes homlokzatara
készitett egységes terv alapjan engedélyezett, terasz lefedése nem megengedett.

(2) A mellvéd drdtiiveges kialakitasa esetén a drétiiveg szinének részleges megvaltoztatasa kizarélag
akkor megengedett, ha az a jellemz6 szinezést allitja vissza.

(3) Nyitott, fedett tarolé legmagasabb pontja legfeljebb 2,20 méter lehet.
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33.8§ Varosias, keretes jellegii teriileten

a) energetikai korszerdsités esetén a homlokzat tagozatait, dombormdveit megsemmisiteni,
roncsolni nem lehet,

b) az éplletek nem fedhetSk cserepeslemezzel, trapézlemezzel és bitumenes zsindellyel.
Cserépfedés esetén a meghatarozd, téglaszin(i valtozatoktdl eltéré nem alkalmazhato,

c) szimmetrikus ablakkiosztas esetén a nyilasméretet valtoztatni nem lehet,
d) meglévé tetGidomon valtoztatni nem lehet,

e) Uj tet6idom hajlasszoge legfeljebb 5 %-kal térhet el a szomszédos éplletek jellemzd
tet6hajlasszogétdl.

10. Lakatelepi karakterii teriiletek

34.§ (1) Tobblakasos épulet felujitdsa, bGvitése, az épulet utdlagos hdszigetelése,
atszinezése a hazzal egyitt 1atszé éplletek szinezésével egylitt tervezve, az épilet egészére, de
legalabb az érintett homlokzatra elkészitett terv alapjan végezhet6.

(2) Meglévé tobblakasos éplletek esetén
a) a meglévd terasz lefedése vagy a mellvéd drotiveges kialakitasa esetén a drotiveg szinének
részleges megvaltoztatdsa nem megengedett.
b) a meglévé a terasz, erkély, loggia utdlagos beépitése csak az épiilet teljes homlokzatara
készitett egységes terv alapjan engedélyezett.
(3) Meglévé tobblakasos éplilet egyidejlileg, egy tervdokumentdcié alapjan torténd atalakitasa soran
a) szerelt jellegl terasz, loggia, zarterkély és
b) bejarati lapostetés, legfeljebb 5%-os lejtési elGtets épithetd.
(4) Tébblakasos épllet homlokzatszinezése esetén
a) harom szinnél tébb nem hasznélhato egy éplilet 6sszes homlokzatan,
b) pasztelles féld szineken kivil mds szin nem alkalmazhato.

(5) Nyitott, fedett tarolé legmagasabb pontja 2,20 méter lehet.

35.8§ (1) A tizszintes lakdépliletek lefedése magastetGvel nem megengedett.
(2) Legfeljebb otszintes lakoépiiletek magastetds raépitéssel torténd bévitése esetén
a) 25 foknal kisebb és 45 foknal nagyobb tet6hajlasszég nem létesithetd,
b) a tet6héjalas anyaga cserép- és fémlemezen kiviil mas nem lehet,

c) a lépcs6hazi blokkok kivételével, a tet6felépitmények a tetdsikbol nem emelkedhetnek ki,
és

d) tartészerkezeti megerGsitésen kivil térdfal nem épiilhet.

(3) Legfeljebb kétszintes, eredetileg lapostetds kozépiilet emeletraépitése esetén magastetds raépités
nem megengedett.

11. Duna-part
36.§ (1) A Duna-part menti kozteriletek zoldfeliileteit tajra jellemz6 noévényekbdl kell
kialakitani, a 2. melléklet 3. pontja szerinti vizpartra jellemzé fak telepitése megengedett.
(2) A kozteriiletnek nem minésiilé telkeknek a Duna telkétSl szamitott 15 m-en bellli részén a 2.
melléklet 3. pontja szerinti, vizpartra jellemzé fafajok telepitése megengedett.
(3) Kozterileti berendezés, koztargy és utcabutor kozteriletalakitasi terv nélkil nem helyezhetd el,
ez aldl kivételt képez ezen berendezések karbantartasa, cseréje.
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12. Nagyteriiletii zoldfelliletekkel biro teriiletek

37.8§ (1) Zold és kék tet6szin nem megengedett.
(2) Epiiletek nem fedhetdSk cserepeslemezzel és bitumenes zsindellyel.
(3) Atdjjelleg megbrzése érdekében a teriileten honos fas szaru névényfajok telepitése megengedett.
(4) A felszini parkold fellletek arnyékolasa céljabdl kizardlag nagy lombkoronat noveld, legalabb
kétszer iskolazott lombos fak telepitése megengedett.

(5) A temetd teriiletének kivételével a sétdnyokat nem természetes alapanyagu, vizzaré burkolattal
kialakitani nem lehet.

IX.Fejezet

Reklamhordozdkra és reklamhordozasra alkalmas egyéb miiszaki berendezésekre
vonatkozé telepiilésképi kovetelmények

38. 8§ (1) Az épliletek homlokzatain elhelyezhet6 cégéreket, cégtablakat és cégfeliratokat ugy
kell kialakitani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévé, vagy tervezett vizszintes
és flgglbleges tagoldsahoz, a nyilaszdrok kiosztdsahoz, azok ritmusdhoz ugy, hogy egyiittesen
Osszhangban legyenek az éplilet épitészeti részletképzésével, szinezésével, épitészeti hangsulyaival. Ha
cégérek utdlagos elhelyezésénél ez nem biztosithatd, akkor az utdlagos elhelyezés nem engedhetd
meg.

(2) Eplletek homlokzataira keriil§ cég- és cimtabla, informéaciés berendezés szerkezeti tagolast és
éplletdiszit6 tagozatot nem takarhat el.

(3) Cég- és cimtabla, informaciods, vagy mas célu berendezés 6sszfellilete nem haladhatja meg az
épuletek kozteriletrdl lathatd homlokzatanak 5%-at.

(4) Eplletek homlokzatdn csak olyan név és cimtdbla helyezhetS el, amely az épiiletben 1évé
rendeltetési egységre, az abban folytatott tevékenységre vonatkozik.

39.8§ (1) Kbzterileten rekldmot tartalmazo informaciés berendezés, mobiltabla kivételével,

0,5 m2-nél kisebb mérettel a 3. mellékleten jelolt teriileten helyezhetd el.

(2) Kozterileten ujonnan csak kdzml(ivel6dési célu hirdetSoszlop helyezhet6 el, kizardlag a 3.
mellékleten jeldlt terileten.

(3) A telepuilésképi szempontbdl meghatarozd varoskozponti terlileten mobiltdbla kihelyezése
kizarodlag az akcids termékek hirdetése szdmara megengedett és a tabla fekete alapu, Al-es
méretd lehet.

(4) Uzlethelyiségenként legfeljebb egy mobiltabla helyezhetd el a kozteriileten, mely az Uzlet
kirakatatdl maximum 1,5 méterre dllhat, a gyalogosforgalmat nem akaddlyozé médon.

40. § (1) 1,0 m%-nél nagyobb rekldamfeliiletet festetten nem lehet elhelyezni.

(2) Reklamvilagitassal, térvilagitassal kapraztatast, vakitast, artd fényhatdast okozni, és ez altal ingatlan
hasznalatat korlatozni nem szabad. Az épiiletek homlokzatfeliiletein és tetGzet legfeljebb 30%-an
csak attort és vonalszer( fényfelirat helyezhet6 el.

(3) Reklam, térvilagitas csak a rekldmozott Gzlet nyitvatartdsi idejében (izemeltetheté.

(4) Haromdimenzids reklamtargyakat elhelyezni nem lehet.

41. § (1) Epitési rekldmhdld kihelyezéséhez feldjitds megkezdésérsl szolé épitésinapld-
bejegyzés igazolasa szlikséges.

(2) A varoskép védelme érdekében az épitési halén a reklamcéla fellllet egy egységes képben

Osszefogottan, egy hirdetést, rekldamot és a felljitasra vonatkozd tajékoztatast tartalmazdan
jelenithetd meg.

Budapest XX. kerilet, teleptléskép védelmérél sz616 rendelet
-11-



X.Fejezet

Egyes sajatos muiszaki berendezések, miitargyak elhelyezésére vonatkozé telepiilésképi
kovetelmények

13. Klimaberendezés és hdszivattyu elhelyezése
42. 8§ (1) Szell6z6t és klimaberendezést védelemmel érintett épitmény esetén utcafronti
homlokzatra elhelyezni nem lehet.
(2) Uj éplilet épitése soran tavhitést vagy kozponti h(itést kell biztositani.

(2) Ha a tavh(tés vagy kozponti hlités megvaldsitdsa nem biztosithatd, az Gj éplletet ugy kell
megtervezni, hogy a klimaberendezés és hGszivattyu kuiltéri egysége a kozteriiletr6l nem lathatd
maodon elhelyezhet6 legyen.

(4) Meglévé éplleten klimaberendezés és hészivattyu kiltéri egységét a kozteriletr6l nem lathato
helyen kell elhelyezni. Ha az éplilet adottsagai miatt ez nem lehetséges, Ugy elsédlegesen tetén
vagy terepszinten, ha ez sem lehetséges, a nyildszardkhoz igazitva, a teljes éplileten egységes rend
szerint kell elhelyezni, az épllet homlokzat-felljitasa esetén a kiiltéri egységeket egységes rend
szerint at kell helyezni. Takaratlanul legfeljebb lakasonként 1 db klimaberendezés vagy
hészivattyu kiltéri egysége helyezhet6 el.

(5) A klimaberendezés és hdszivattyu kondenzvizének elvezetésérdl éplileten belil kell gondoskodni.

14. Napelemes er6mi, napelem és napkollektor elhelyezése
43.8§ (1) Az éplletek kozteriletrél lathaté homlokzatan és tetdfeliiletén napelem,
napkollektor nem helyezhetd el.

(2) Magastetds épiilet esetén tablas napelemeket/napkollektorokat a tetd lejtésével parhuzamosan
ugy kell elhelyezni, hogy

a) azok a tet6szélein, gerincén ne Idgjanak tul,

b) legfeljebb 2 sort alkossanak,

c) széleik igazodjanak egymashoz és a tetGsik ablakhoz,
d) legfeljebb az adott tet8sik 50%-at fedhetik le.

(3) Lapostetd esetén az attikaval parhuzamosan, attél minimum 50 cm-t tartva, a tetd teljes terilete
lefedhetd napelemmel, napkollektorral.

(4) Napelemcserép a tet6 teljes feliiletén alkalmazhato.

15. Egéstermék-elvezetd berendezés elhelyezése
44.& (1) Uj parapet konvektor nem létesithetd, meglévé parapet konvektor nem helyezhetd
at.
(2) Utcai homlokzaton szerelt kémény, cirkdberendezés égéstermék-elvezetése nem létesithetd.
(3) A szerelt kémény fémszerkezete csak matt fellletd lehet.

(4) A meglévé kémény fémszerkezettel torténé magasitasa csak a csatlakozé tizfal szinével megegyez6
szinnel torténhet.

16. Szélkerék, szélgenerator és széler6mii elhelyezése

45.8§ (1) Szélgenerator és szélkerék csak az érintett ingatlan ellatasara telepithetd.

(2) Csak fugg6leges tengelyl szélkerék telepithetd.
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(3) Szélkerék a terepszinten csak kozteriletrél nem Iathatd helyen telepitheté.

(4) A szélkerék magassaga legfeljebb 2,0 méterrel haladhatja meg a magastetGs épllet
gerincmagassagat, a lapostet6s épllet parkanymagassagat.

17. Kozmililétesitmények elhelyezésére vonatkozé elGirasok
46.8 (1) Vezetékes elektronikus hirkozlési hdlézat fold alatt vagy meglévé oszlopsoron
vezethetd, Uj oszlop |étesitése nem megengedett. Meglévs oszlop miszaki okok miatt Ujra cserélhetd.
(2) Uj kozép- és kisfesziiltségii haldzatokat fold alatti elhelyezéssel kell kivitelezni.
(3) Meglévé légvezetékes elektromos haldzatokat rekonstrukcid soran javasolt foldkabelbe atépiteni.

(4) Gaznyomasszabdlyzdk az épiletek utcai homlokzatain nem helyezhet6k el. A berendezés csak az
el6kertbe, az udvarra vagy az éplilet alarendeltebb homlokzatara helyezheté.

(5) Kisméretl - maximum 30 cm atmérdji, 50 cm magassagu hengerbe foglalhatd - mobilhaldzati
bazisdllomas meglévs kozmlioszlopokon elhelyezhetd, épliletek utcai homlokzatan takart médon
helyezhet6 el.

OTODIK RESZ
TELEPULESKEP ERVENYESITESI ESZKOZOK

Xl.Fejezet
Telepiiléskép védelmi tajékoztatas és szakmai konzultacié

47.8 (1) A teleptléskép védelme érdekében Pesterzsébet fGépitésze tajékoztatast ad és
szakmai konzultaciét biztosit a telepllésképi kovetelményekrél és a hatdlyos keriileti épitési
szabalyzatrol.

(2) A fGépitészi szakmai konzultacio legalabb egyszer kotelezs:

a) fennmaradasi engedélyezési eljarasokhoz készitett épitészeti-miszaki tervekkel kapcsolatban,
b) Uj elektronikus hirkozlési épitmény elhelyezése el6tt:
ba) mdtargynak mingsilé antenna szerkezetnél, ha annak barmelyiranyd mérete a
brutté 6 m-t meghaladja,
bb) antennatartd szerkezet méretétdl fliggetleniil a szerkezetre antenna felszerelésénél,
ha az antenna barmelyiranyld mérete a 4,0 m-t meghaladja,

c) Uj, egyszerd bejelentési eljaras ala tartozo épllet épitése esetén,

d) minden meglévd épllet atalakitasa, bbvitése, fejujitasa soran, ha az kozteriletrdl lathatéd
maddon megvaltoztatja:

da) a beépités madjat,
db) a beépités szintszamat vagy az éplilet legmagasabb pontjat,
dc) a kerti épitményeket, mitargyakat, kerités kialakitasat,
dd) az épitmény anyaghasznalatat,
de) az épitmény tomegformalasat,
df) az épitmény homlokzat kialakitasat,
e) Uj cégér és rekldmhordozé elhelyezése esetén,
(3) A szakmai konzultacié soran az illeszkedés szabalyai pontosithatok.

(4) A szakmai konzultacidrdl emlékeztetd késziil, melyben foglaltakat a telepllésképi véleményezési,
bejelentési és kotelezési eljaras soran figyelembe kell venni.
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Xll.Fejezet
Telepiilésképi véleményezési eljaras

18. A telepiilésképi véleményhez kotott épitési tevékenységek

48. 8§ Kérelemre a polgarmester telepiilésképi véleményezési eljarast folytat le

a) minden épilet és engedélyhez kotott épitmény épitésére, blvitésére, atalakitdsara,
feldjitasdra iranyuld épitési, dsszevont engedélyezési eljarasokhoz készitett épitészeti-
mUszaki tervekkel kapcsolatban,

b) fennmaradasi engedélyezési eljardsokhoz készitett épitészeti-mUszaki tervekkel
kapcsolatban.

19. A helyi épitészeti-mliszaki tervtanacs és a fGépitész feladatai a véleményezési eljarasban

49.8 (1) A teleptlésképi véleményezési eljdrashoz kotott épitési munkdkra vonatkozo
épitészeti-mUiszaki tervdokumentdaciokkal kapcsolatban a telepilésképi vélemény szakmai alapjat a
helyi épitészeti-m(iszaki tervtanacs (tovabbiakban: Tervtanacs) allaspontja adja.

(2) Telepulésképi vélemény a fG6épitész szakmai véleménye alapjan is kiadhatd, amennyiben a
tervtandcs akadalyoztatdsa esetén két héten beliil a tervdokumentaciét nem tudja elbirdlni.

(3) A Tervtanacs miikodésére vonatkozo el6irdsokat kiilén 6nkormanyzati rendelet tartalmazza.

20. A véleményezési eljaras lefolytatasa

50.§ (1) A polgarmester telepilésképi véleményét, tervtanacsi allaspontra, illetve a
féépitészi véleményre alapozva — a f6épitész késziti el6.
(2) A telepllésképi véleményhez minden esetben csatolni kell a tervtanacsi allasfoglaldst, vagy a
féépitészi allasfoglalast, melynek tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklasat.

Xlll.Fejezet
Telepiilésképi bejelentési eljaras

21. Atelepiilésképi bejelentési eljaras alkalmazasi kore

51.§ A telepiilésképi bejelentési kérelem beérkezését kovetéen a Polgarmester
telepiilésképi bejelentési eljarast folytat le
a) az épitési engedély nélkil végezhet6 épitési tevékenységek kozil, kozteriletrdl,
kozforgalom céljara atadott magdnteriletrél, kozforgalom szamdara megnyitott maganutrdl
vagy kozforgalom altal hasznalt tertletrél Iathato épitést megel6z6en az alabbi esetekben:
aa) nettd 20 m? alapteriiletet az épitési tevékenységet kdvetSen sem meghaladd
méretl, 6nallé rendeltetési egységként mikodd, kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato
rendeltetésii épulet (pavilon) épitése, bGvitése esetén, ha 60 napnal hosszabb idére
|étesul,
ab) homlokzat szinezése, 7,5 m épilletmagassagnal nagyobb éplletek, és sorhazas
beépités esetén,
ac) Uj, nem emberi tartdzkodasra szolgalé épitmény épitése, melynek mérete eléri a 30
m3-t, de nem haladja meg a netté 100 m3 térfogatot és 4,5 méter gerincmagassagot,
ad) épitéstigyi hatdsagi engedélyhez kotott, de a jogerds engedélytdl eltéréen
megvaldsuld és az eltérést illetéen épitésligyi hatdsag engedélyéhez nem kotott épitési
tevékenység esetén,
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ae) kdzintézménynek helyet add épiilet esetében,

af) minden kozteriletrdl lathaté tet6idomot érint6 épitésnél, utcaképben megjelené
bdvitésnél, védett utcaképi ingatlan esetén, ha mas jogszabdly ellentétesen nem
rendelkezik.

b) meglévé épllet esetén az éplletben 6ndllé rendeltetési egységek szamanak véltoztatasa
soran,

c) a telepiilésképi szempontbdl meghatarozé terileteken az épilet kozteriilet fel6l lathato,

ca) a tetéidom valtozik,
cb) a nyilaskiosztds valtozik,
cc) kozteruletrél [athato bévités torténik.

d) védett épiilet és azzal szomszédos épiilet esetében, a homlokzatot, tet6t érintd épitési
tevékenység esetén, amennyiben az épitési tevékenység daltal a védelem targyat képezé
elem kozteriletrél [dthaté mdédon valtozik.

52.§8 A jelen rendelet elGirasai szerint telepilésképi bejelentési eljardst kell folytatni
meglévé épitmények rendeltetésének — részleges vagy teljes — megvdltoztatasa esetén, amennyiben
az Uj rendeltetés szerinti teriilethasznalat

a) telepengedélyezési eljaras lefolytatasat teszi sziikségessé,

b) a kordbbi rendeltetéshez képest

ba) kornyezetvédelmi (els6sorban zaj- és légszennyezési) szempontbdl kedvezétlenebb
helyzetet teremthet,

bb) jelentésen megvaltoztatja az ingatlanon beliili gépkocsi- forgalmat,

bc) a jogszabalyi el6irdasoknak megfelel6en tobblet-parkoldhely, rakoddhely kialakitasat
teszi szlikségessé,

c) érinti a kdzterilet kialakitasat, a kozterileten |év6 berendezéseket vagy névényzetet.

22. Atelepiilésképi bejelentési eljaras lefolytatasanak szabalyai

53.8§ (1) A teleplilésképi bejelentési eljaras az ligyfél altal a polgdrmesterhez benyujtott —
papiralapd vagy digitalizdlt — bejelentésre (5. melléklet) indul. A bejelentéshez papiralapu
dokumentdcidt vagy a dokumentaciot tartalmazé digitalis adathordozot kell mellékelni.

(2) A dokumentacidonak — a bejelentés targyanak megfeleléen — a kormanyrendelet szerinti
tartalomnak kell megfelelnie.

(3) A polgarmester a telepliilésképi bejelentési eljarast megsziinteti, ha az eljaras okafogyotta valik,
vagy a kérelem vagy melléklete nem felel meg a formai kovetelményeknek.

(4) A telepiilésképi bejelentési eljaras soran vizsgalni kell, hogy a bejelentés targya
a) illeszkedik-e a teleplilésképbe:
aa) megfelel6en veszi-e figyelembe a kialakult beépités adottsagait,
ab) alkalmazkodik-e a kérnyezet lIéptékéhez, formanyelvéhez, tomegalakitasahoz,

ac) az anyaghaszndlat alkalmazkodik-e a kornyezet karakteréhez, funkcidjdhoz, a
koérnyezetben alkalmazott anyagokhoz, és latvanyukhoz, és

ad) a latvany szinvilaga illeszkedik-e a kérnyezethez, azzal megfelel6en harmonizal-e,
b) megfelel-e a telepiilésképi kovetelményeknek, tovabba

c) megfelel-e a telepiiléskép védelmérdl szdld torvény reklamok kozzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtasardl sz6l6  kormdnyrendeletben foglalt elhelyezési
kovetelményeknek.

(5) A polgarmester a telepilésképiigazoldst a féépitész szakmai allaspontjara alapozva adja ki.
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(6) A teleplilésképi bejelentés tudomasul vételét tartalmazd igazoldst vagy a tudomasulvétel
megtagaddasat tartalmazoé hatarozatot a polgarmester a bejelentés megérkezésétél szamitott 15
napon belil adja ki.

(7) A Polgarmester kérelemre az elvégzett munkaknak a telepiilésképi hatarozatban foglaltaknak valé
megfelelésérél igazoldst adhat ki.

XIV.Fejezet
Telepiilésképi birsag

54.§ (1) A telepliléskép érvényesitési eszkozok alapjan hozott dontéseinek betartdsanak
ellen6rzésérél, a reklamhordozék kivételével, a polgdrmester intézkedik. A mulasztdsokat,
amennyiben tudomasara jut, kivizsgalja, és az altalanos kozigazgatasi rendtartasrél szold
rendelkezések alapjan jar el.

(2) A telepilésképi bejelentés elmulasztasa, e rendelet elGirdsainak megsértése, a telepliiléskép
érvényesitési eszkdzok hatdrozatdnak vagy emlékeztetGjének be nem tartasa esetén a Képvisel6-
testilet telepilésképi birsdgot szabhat ki az elkovetére, mely tobbszor is kivethet§, amennyiben
a jogszerl(itlen dllapot fennmarad.

(3) A telepilésképi bejelentés elmulasztdsa, e rendelet elGirdsainak megsértése, a telepliléskép
érvényesitési eszk6zok hatarozatdnak, emlékeztet6jének be nem tartdsa esetén az eljarads a
jogkovetkezményekre torténd figyelmeztetést tartalmazo felszolitd levéllel indul. Amennyiben a
tudomasszerzést kovetS 30 napon bellil az elkdveté nem tesz eleget a felszdlitdsban foglaltaknak,
a Képvisel6-testilet teleplilésképi birsagot szabhat ki, amely tobbszor is kivethet6, amennyiben a
jogszerdtlen allapot fennmarad.

(4) A telepilésképi birsag 6sszege az (5) bekezdés figyelembe vételével

a) kertleti védett teriileteken teriileti és egyedi épitészeti kbvetelmények be nem tartdsa
esetén, aa) amennyiben egyedi védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisil legfeljebb
1 000 000 forint,

ab) egyéb esetben legfeljebb 750 000 forint,

b) telepiilésképi szempontbdl meghatarozé teriileteken terileti és egyedi épitészeti
kovetelmények be nem tartdsa esetén,

ba) amennyiben az egyedi védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisil legfeljebb
500 000 forint,

bb) egyéb esetben legfeljebb 250 000 forint,

c) egyéb mliszaki berendezésekre vonatkozd kovetelmény be nem tartdsa esetén legfeljebb
100 000 forint,

d) telepilésképi bejelentés elmulasztasa esetén 50 000 forint.

(5) A teleplilésképi birsag 6sszege legalabb 50 000 forint, de nem haladhatja meg a bontasi illetve
épitési tevékenység becsiilt koltségének kétszeresét.

(6) A jogszeritlen allapot fennmaraddsaig a telepilésképi birsag félévente kivethetd.
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HATODIK RESZ
ZARO RENDELKEZESEK

23. Hatdlybalépés
55. 8§ (1) Jelen rendelet .................... napjan lép hatalyba.

(2) Jelen rendelet elGirasait a hatalybalépését kbvet6en indult tgyekben kell alkalmazni.

24. Hatalyon kiviil helyez6 rendelkezések

56. § Hatélyat veszti a Budapest Févaros XX. keriilet Pesterzsébet Onkormanyzat Képvisel6-
testllete altal elfogadott 24/2017. (1X.21.) dnkormanyzati rendelete a teleplléskép védelmérdl.

Szabados Akos Dr. Demjanovich Orsolya
polgdrmester jegyz6
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1. melléklet a ......... /2019. (...../.....) onkormanyzati rendel